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Luftgestutztes 3D-Scannen - Vermessung von Bewuchs

In der Umgebung von Hochspannungstrassen
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Baume in der Umgebung einer Hochspannungstrasse
mussen gefallt werden, wenn sie die Sicherheitsab-
stande zu einem Leiterseil unterschreiten. Auf welche
Baume das zutrifft ist nur mit hohem Aufwand
festzustellen.
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Messungen, die von einem Helikopter aus durchgefuhrt
werden, sind durch die Abwinde verfalscht, Messungen
die vom Leiterseil aus durchgefuhrt werden, erfordern
das Abschalten der Leitung.

Ein 3D-Laserscan mit einer Drohne als Messplattform
umgeht diese Probleme.
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Max. Startgewicht 55509

Berechnung einer Punktwolke aus

Grofe: 140cm (Achse/Achse) % , .
Nutzlast 1000g Abstandsmessungen unter Berucksichtigung
Max. Flugdauer 50min von Flugweg und Fluglage

Abstandsmessung mit Hokuyo Laserscanner

Fachbereich Elektrotechnik und Informatik |

Reichweite: 30m
Auflosung:  0.25° bei 270° Offnungswinkel

: . Braun, Gelb Rot: Vegetation mit unterschiedlichem Abstand zur Leitung
Gewicht: 2509 Violett: Leitersell

3D Flugplanung auf Grundlage der Bauplane des Betreibers
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